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1. levads

1.1.2013.gada 22. marveiktageotehnisk izpéte Strazdu i@l 1, Jelgag.

1.2. Darba nerkis — nowrtet geotehniskos apatlus un noteikt pamatnes grunsu
geotehniskos parametrus autvsietas livprojekta izstidei.

1.3. Atbildigais izpildtajs, lauka darbi, atskaites dokumasifa — inZenierisgeologs
Andris Revins.

1.4. Darbu sagivs un metode atbilst LBN 005 - 99 pasiSagpm celtnieg¢bas norram
un pratbam konkigtam objektam.

1.5. Objek@ ar motorurbja STIL BT 360 urbSanas komplektu iiudvi urbumi 6.0
(sesi) m d4uma ar koggjo met@azu 12 (divpadsmit) m dizima..

1.6. Buvlaukuma dabas ap&iu saregitibas pakpe geotehniskai izptei saskaa ar
pastivoSapm normam (LBN 005 — 99; 8. pielikums) — piran

1.7. Geotehniskie griezumiiméti MicroStation programm ar iesgju izmantot ar Auto
CAD formatu.

2. Geotehnisko apsiklu raksturojums

2.1. Objekta atrasas vieta, reljefs ugeomorfol@ija

2.1.1. Iz@tes laukums atrodas Jelgavas gds austrumu da Lielupes laba krash,
Strazdu id 1.

2.1.2. Celtnietbas proces zemes reljefs iztes teritorifi parveidots ar uzértu grunts
slani ~1.5 m biezurm Daligas gruntis prstvétas ar limniskm un jiras nogulumu
gruntm.

2.1.3. Rc geomorfolgiska iedaijuma apvidus ietilpst Viduslatvijas zemienes Zemagal
I[Tdzenuna un raksturojas atdzenu reljefu.

2.2.Geologiskie apsikli

2.2.1. Izgetes teritorip zem virskirtas, kuru veido uzsta grunts GTE-1") un augsne
(GTE-2), konstatta aprakta augsne;TE-2) intenala 1.3...2.1 un 1.4...1.9 m. Daf
grunts atsegta 1.9-2.1 m b atsedzot limniskus nogulumus- pui@ku smilti GTE-
6”), ka anm litortnas jiras mamos nogulumus zilganmku, putekainu smilti
(GTE-6" ™). Dzilak zem smilts @ipkopas 5.2...5.3 dima konstagti limnoglacali
nogulumi — putelains Kirtains smildrals (GTE-15), kas fdz 6m netika caururbts.
2.2.2.Geotehnisks izstadnes (urbumu) izvietojumu skiitopogafiskaja plana M 1:500
zim. GTI -1 uz 1 (vienas) lapas.

2.2.3. Geolasiska uzhive un hidrgeologiskie apsikli pamditi geotehnisko urbumu
griezumos, I.GTI-2 uz 2 (diam) lagam.

2.2.4. Iz@tes darbu gaitizdaliti 6 (seSi) elementi, (grunSuasl), kuru raksturlielumi doti
tabue uz 1 lapas. Raksturlielumu tabula adgh pamatojoties uzGeotehnisks
laboratorijas grunts testanas frskatu Nr.2013-42 un dotrajona analgisku grunsu
veidu detaliztas izpEtesgeotehnisks izes mateéliem.



2.3. Hidrazeolasiskie apsikli

2.3.1. Hidrgeolggiskos apgtklus hivlaukuna nosakageotehnisk uzhive- putekaini-
malaino grunsu visfrgja izplatiba, reljefs un klimatiskie aysli.

2.3.2. Lauku darbu veikSanas @ik2013.gada 22.mart gruntsidens imenis urbumos
konstagts 2.4...2.5 m diima no zemes virsmas pie abstak augstuma atmes 3.40 m.
2.3.3. Maksinalais gruntadens imenis saga@ins pavasaros, sniega un grunts sasaluma
kuSanas laik, ka af ilgstoSu lietus periodos agnam 0.6 m augsk par noeroto.

3. Secimjumi un rekomendacijas

geotehniskie apakli izpétes teritorifi ir labveligi bavnieabai;

uzkerta grunts GTE-1") un augsneTE-2; GTE-2) nav izmantojami & daliga
pamatne unidarbu procesjanopem vai fcaurrok;

atsedzot putdRinas smiltis GTE-6” unGTE-6" "V) zem gruntsdens imepa,
tas iedist tiksotropaspasbas;

buvdarbu procesnav pidaujama grunts dadas strukfiras trauéSana
(parrakSana, izsalSana, vilgija u.c.) zem pamatlegas.

YV WV VYV



